SANDVIKENHUS

Vi vill ge dig bra

service - men vissa
atgarder ansvarar du

sjalv for

Som hyresgast har du
ansvar for att varda och
skota om din lagenhet.

| det ansvaret ingar ex-
empelvis att tomma och
rensa golvbrunnar och
vattenlas, byta sakringar
och lampor, byta filter i
koksflakt och batterier |

brandvarnare.

Har bredvid ser du en av
vara gor-det-sjalv-guider.
Fler finns. Hor av dig till
0ss om du behover en
annan guide an denna.
Alla gor-det-sjalv-guider

finns ocksa pa

www.sandvikenhus.se.

Fragor? Kontakta var
centrala felanmalan,
tel.nr 026-24 22 00.

Smorja cylinderlaset

Gar det trogt att vrida om nyckeln i ytterdorren? Da ar det oftast
dags att smorja cylinderlaset. Det gor du enkelt med lasspray eller
lasolja.

Ett cylinderlas behover smorjas med jamna mellanrum, och om laset
borjar kdrva dr det hog tid. Lasspray eller lasolja gér att kopa pa de flesta
bensinstationer och hos lassmeden.

Om du har ett extra lds pa ytterdorren, ett tillhallarlas med en lang nyckel
till, sa ska det laset inte smorjas. Om du smorjer det kan ldasmekanismen
ga sonder.

Om cylinderlaset i ytterdorren Sprayburken eller flaskan med
borjar ga trogt ska du prova att lasolja har en pip som du trycker
smorja det. Ett 1&s som inte har in i nyckellaset. Cylindern &r
blivit smorjt pa lange kan i varsta nagra centimeter djup och hela
fall hanga sig och dorren gar da laskolven ska smorjas.

inte att 6ppna.

Den delen av doérrlaset som falls
in i dérrkarmen kallas regel. Den
ska ocksa smorjas annars kan
det ga trogt att 1dsa och 6ppna
dorren.

Om du har ett tillhallarlas pa
dorren sa ska det daremot inte
smorjas. Tillhallarlas ar det las
dar en langre nyckel passar. Om
du smorjer det laset kan det ga
sénder.




